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Kamerasystem for bomvei 
 

4-kanals lagringsenhet  
Generelt 

• Enkel installasjon 

• Innovativt brukergrensesnitt 

• HDMI: 1920x1080 (1080P), utgang for skjerm 

• Kan kobles til nettverk og fjernbetjenes 

• Lagring: 2TB (kan utvides til 6TB) 

• 4 Stk. IP kamera innganger 

• Innebygget PoE: Strøm og nettverk til kamera i samme kabel.  
 

Opptak 

• Sanntid, «Real-Time» 4 kanaler 

• Bilder pr. sek. FPS: 100  

• Oppløsning: 2592×1944 
  

Playback 

• 4 Kanaler samtidig 

 

 

IP kamera med høy oppløsning og motorzoom. 
Spesifikasjoner 

• Motorisert linse med auto fokus 

• Ekte dag /natt funksjon(IR filter fjernes) 

• 0 Lux (IR On) Min. belysning 

• 3D Støy reduksjon 

• Bevegelsesdeteksjon og maskering  områder 

• IR belysning 

• PoE 

 

 

 
 



Prinsippskisse 

   NorEye 4 

K1 

K2 

K3 

K4 

Mobil App 
(Tilgang til systemet direkte fra mobil) 

Web tilgang 
(Tilgang til systemet direkte fra PC) 

Nettverk/Internett 

Monitor  
(lokalt ved opptaker) 

Kamera 1-4 

Lagringsenhet 
for inntil 4 kamera  



Tilbehør 

   NorEye 4 

Monitor  
(lokalt ved opptaker) 

Kamera mast  
(leveres i høyde fra 3-7 meter) 

Montasjeboks for kamera 

Stolpe 

Stolpefeste for kamera 
(brukes sammen med montasjeboks) 

Hjørnebrakett for kamera 
(brukes sammen med montasjeboks) 


